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Produkt-Dokumentation

Fließverhalten strukturviskos
Viskosität-Temperatur-Verhalten exzellent

Viskositätsindex (ISO) ≈600

120.000-160.00020 °C

Kegel/Platte-Prinzip

h (mPa.s)TemperaturKegel CP25 1°  
g = 35/s  

Scherviskosität (DIN 53019)

Aussehen farblos
Dauertieftemperatur	 -40 °C
72 Std. flüssig
Einsatztemperaturen -20 °C bis +120 °C

Dichte 20 °C (DIN) 0.98 g/cm³
Oberflächenspannung	 22 mN/m
Verdunstungsrate 0.2 %
24 Std./105 °C sehr niedrig

Benetzungsfähigkeit sehr gut
Alterungsbeständigkeit sehr gut
Kunststoffbeständigkeit	
beständig PA66, PBT, PC, POM,  
 PPO
bedingt beständig ASA
unbeständig ABS
Zusammensetzung Methyl-substituiertes
 Silikonöl, modifiziert

Extrem hohe Vibrations- und Geräuschdämpfungs- 
eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich 
bedingt durch sein sehr gutes Viskosität- 
Temperatur-Verhalten. Beste Dämpfung bei  
niedrigen Frequenzen. Im Hochfrequenzbereich 
elastisch. Gute Benetzungseigenschaften.  
Epilamisierung bei großen Ölmengen mit Antispread 
notwendig.

Anwendungen:

Techische	Information:

Bemerkungen:

Labordaten Basisöl:

DipLube Silicone Oil V 140,000  
1:10 in Cyclohexane

Art. Nr.: TT2090 

Kunststofflager im feinmechanischen Bereich. 
Analog-Quartzuhrwerke (Step-Motor), Schaltuhren, 
Timer, Schreiber, medizinische Geräte, Optik,  
Kameras, Cassettenrecorder, Steuerungen, Video- 
antriebe.

Reinigen vor der Behandlung müssen alle  
 Teile von Rückständen wie Öl,  
 Trennmittel, Wasser, usw. befreit  
 werden
Tauchen 5-10 Sekunden bei Raum-
 temperatur
Sprühen Achtung, Dämpfe absaugen!
Pinseln dünnen Film auftragen
Trocknen bei Raumtemperatur, Warmluft 
 beschleunigt den Vorgang
Lagerung Original verschlossene Gebinde  
 an einem kühlen (15-25 °C), gut  
 belüfteten, feuerbeständigen Ort 
 lagern. Vor direkter Sonnenein- 
 strahlung schützen. Unter 7 °C  
 kann der Gebindeinhalt gefrieren  
 (erhöhte Bruchgefahr bei Glas- 
 flaschen). 
Lagerdauer bis 24 Monate ab Lieferdatum

Funktion	 Nach dem Behandeln der Teile  
 verdunstet das Trägerfluid; zurück  
 bleibt ein gleichmäßiger, dünner  
 Ölfilm

Zusammensetzung
Basisöl Silikonöl V 140.000
Trägerfluid	 Cyclohexan
 halogenfreies Lösungsmittel mit
 hochmolekularem Alkohol als 
 Lösungsvermittler
Siedepunkt 81 °C
GefStoffV	 leicht entzündlich
MAK 300 ppm (ml/cm³)
Sicherheits- siehe Sicherheitsdatenblatt
hinweise
Toxizität	 bei sachgemäßer Anwendung  
 physiologisch unbedenklich;  
 Näheres siehe Sicherheits-
 datenblatt

Technologie:
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